
NATURELL - Abschirmstoff (HF)

UNSERE EMPFEHLUNG

Measurement to IEEE Std 299™-2006
4 00 MHz 18 GHz1 GHz 10 GHz
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YSHIELD GmbH & Co. KG

This measurement of the 
screening attenuation of 
electromagnetic waves from 
4 00 MHz to 18 GHz was 
done in conformity with 

IEEE Std 299™-
. Some experts are 

measuring according to MIL-
STD-28 5, this standard from 
1 956 is aged and no longer 

Location of measurement
Already since many 

attenuation is no longer 
carried out through 
external consultants. We 
have a professional 
EMC-laboratory for any 
established engineer 
standards, as ASTM 
D4 93 5 -10, IEEE Std 299-
2006 , IEEEE Std 1128-1998, 
ASTM A6 98/A6 98M-07 , etc. 
at our disposal in-house.

We take many advantages 
of this: Our goods are not 
only tested by a survey once, 
as for the reason of quality 
managment each charge is 
measured again. Of course, 
we do need our laboratory 
for the development of own 

Measurement setup
instrument of measure 

is a professional vector 
network analyzer Rohde & 
Schwarz ZNB20 with 1 40 dB 
dynamic range up to 20 GHz.

 for IEEE Std 
two Log.-

Per.-Antennas, with a 
frequency range from 400 
MHz to 1 8  GHz. The samples 
are measured in the far 

 with horizontal and/
or vertical polarisation. We 
use this standard for all 
non-conductive or thicker 

Shielding fabric NATURELL

Schirmung einlagig / 
Screening one-layer

Schirmung zweilagig /
Screening two-layer
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Eigenschaften

NATURELL™ von Swiss-Shield® 
ist ein halbtransparenter 

zur 
Abschirmung hochfrequenter 
elektromagnetischer Felder (HF). 

  Öko-Baumwollgewebe nach 
Öko-Tex 100 + 1000

  Hohe Schirmdämpfung für 
einen  Baumwollstoff

  Textile Eigenschaften: 
Waschbar, bügelbar, nähbar

  Qualitätseinstufung: Sehr 
hoch

Anwendung

Typische Anwendung als 
. Nicht elektrisch 

leitfähig.

Technische Daten

  Breite: 25 0 cm, +/- 2 cm
  Länge: Meterware, 1 20 Meter 

Rollen
  Schirmdämpfung: 3 8 dB, 

zweilagig 53 dB
  Farbe: Ecru-Weiß
  Rohstoffe: 8 2 % Baumwolle, 

  Flächengewicht: 70 g/m²
  Prüfnormen: Öko-Tex 

Standard 1 00+1 000

Erdung

Kann nicht kontaktiert 
und somit geerdet werden. 
Niederfrequente elektrische 
Wechselfelder (NF) müssen 
durch ergänzende Maßnahmen 
reduziert werden. Wir empfe-
hlen eine Abschirmung oder 
die Freischaltung mit einem 
Netzabkoppler.

Schirmdämpfung

Die Schirmdämpfung wird 
regelmäßig in unserem 
eigenen EMV-Labor gemessen. 
Wir haben Messaufbauten nach 
folgenden Standards: ASTM 
D4 93 5 -10, IEEE Std 299-2006 , 
IEEEE Std 1128-1998, ASTM 
A6 98/A6 98M-07 . Den Prüfberi-

entsprechenden Produktseite.

 
 

Schonendes
Waschen bei 30°C

Bügeln ohne 
Dampf bei Stufe 1

Nicht im Trockner 
trocknen

Nicht bleichen

Nicht chemisch 
reinigen

Waschen mit unserem Spezial-
waschmittel TEXCARE. Keine 
Handwäsche! Für Allergiker: 

ersten Gebrauch waschen!

Über Swiss Shield®

Shield® in der Schweiz 
hergestellt. Das Geheimnis der 
Abschirmung ist ein weltweit 
einzigartiges, patentiertes, 
hauchdünnes Hightech-Garn. 
Wir bei YSHIELD schätzen vor 
allem die hohe Qualität der 

Waschbeständigkeit, usw.). 
Nicht umsonst sind wir welt-
weit der größte Swiss Shield® 
Händler!
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EMR - PROTECTION
YSHIELD

YSHIELD GmbH & Co. KG
Am Schulplatz 2
94099 Ruhstorf
GERMANY

Konformität
Diese Messung der 
Schirmdämpfung 
elektromagnetischer Felder 
von 4 00 MHz bis 18 GHz 
wurde in Übereinstimmung 
mit dem Standard IEEE Std 
299™-2006  durchgeführt. 
Einige Gutachter messen 
nach MIL-STD-28 5, dieser 
veraltete Standard von 1 956 
ist nicht mehr gültig.

Ort der Messung
Schon seit Jahren lassen wir 
die Schirmdämpfung nicht 
mehr von externen Laboren 
durchführen. Wir haben ein 
professionelles EMV-Labor 
nach gängigen etablierten 
Standards, wie z.B. ASTM 
D4 93 5 -10, IEEE Std 299-
2006 , IEEEE Std 1128-1998, 
ASTM A6 98/A6 98M-07 , etc. 
direkt bei uns im Haus.

Das hat für uns viele Vorteile: 
Unsere Produkte werden 
nicht nur einmalig getestet, 
zur Qualitätssicherung 
vermessen wir jede Charge. 
Und selbstverständlich 
brauchen wir das Labor 
zur Entwicklung unserer 
eigenen Produkte.

Messaufbau
Als Messgerät verwenden 
wir den professionellen 
Vektor-Netzwerkanalysator  
Rohde & Schwarz ZNB20 
mit einer Messdynamik von 
1 40 dB bis zu 20 GHz.

Als Antennen für IEEE Std 
299-2006 verwenden wir 
zwei Log.-Per.-Antennen, 
mit einem Frequenzbereich 
von 400 MHz bis 1 8  GHz. 
Die Muster werden im 
Fernfeld vermessen mit 
horizontaler und/oder 
vertikaler Polarisation. Wir 
verwenden diesen Standard 
für alle elektrisch nicht-
leitfähigen oder dickere 
Muster.

Conformity
This measurement of the 
screening attenuation of 
electromagnetic waves from 
4 00 MHz to 18 GHz 
done in conformity with 
standard 
2006 . Some experts are 
measuring according to MIL-
STD-28 5, this standard from 
1 956 is aged and no longer 
valid.

Location of measurement
Already since many 

attenuation is no longer 
carried out through 
external consultants. 
have a professional 
EMC-laboratory for any 
established engineer 
standards, as ASTM 
D4 93 5 -10, IEEE Std 299-
2006 , IEEEE Std 1128-1998, 
ASTM A6 98/A6 98M-07 , etc. 
at our disposal in-house.

We take many advantages 
of this: Our goods are not 
only tested by a survey once, 
as for the reason of quality 
managment each charge is 
measured again. Of course, 
we do need our laboratory 
for the development of own 
products.

Measurement setup
The instrument of measure
is a professional vector 
network analyzer 
Schwarz ZNB20
dynamic range up to 20 GHz.

The antennas
299-2006 are 
Per.-Antennas
frequency range from 400 
MHz to 1 8  GHz. The samples 
are measured in the 

 with horizontal and/
or vertical polarisation. We 
use this standard for all 
non-conductive or thicker 
samples

Material
NATURELL ULTRA
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